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Definition von Klimaanlagen nach EnEV und EPBD

Aufgaben der Luftungs- und Klimatechnik — Definitionen

Die européaische Richtlinie Gber die Gesamt-energieeffizienz von Gebauden EU2002/91/EG Artikel 2 definiert eine
Klimaanlage:
»Klimaanlage“: Eine Kombination sdmtlicher Bauteile, die fir eine Form der Luftbehandlung erforderlich sind, bei der die
Temperatur, eventuell gemeinsam mit derBelUftung, der Feuchtigkeit und der Luftreinheit, geregelt wird oder gesenkt
werden kann.
Im Sinne dieser Richtlinie und der nationalen Umsetzung im Rahmen der EnEV wird eine ,,Klimaanlage“ wie folgt definiert:
1. Anlagen mit Liftungsfunktion (Liftungs- und Klimaanlagen siehe Tabelle 1)
2. Anlagen zur Raumkihlung ohne Liftungsfunktion (Raumkihlsysteme, Raumklimageréte, etc.)

Thermodynamische Funktion Bezeichnung
Liftung Heizung Kiihlung Befeuchtung Entfeuchtung
X - - - - Einfache Liftungsanlage
X X - - - Laftungsanlage mit der Funktion Heizen

oder Luftheizung

X X - X - Teilklimaanlage mit den Funktionen Liften,
Heizen, Befeuchten

X X X - (x) Teilklimaanlage mit den Funktionen Liften,
Heizen, Kihlen

X X X X (x) Teilklimaanlage mit den Funktionen, Llften,
Heizen, Kihlen und Befeuchten

X X X X X Klimaanlage mit den Funktionen, Liften,
Heizen, Kihlen und Be- und Entfeuchten
Legende - von der Anlage nicht beeinflusst
X von der Anlage geregelt und im Raum sichergestellt
(x) durch die Anlage beeinflusst, jedoch ohne Garantiewerte im Raum

Tabelle 1: Definition von Liiftungs- und Klimaanlagen

Definition der Klimaanlage nach EnEV: Nennleistung der Klimaanlage
Eine ,,Klimaanlage“ ist eine Kombination samtlicher Die Nenn'eistung einer ”K”maarﬂage“ ist die vom
Bauteile, die fur eine Form der Luftbehandlung erforderlich Hersteller festgelegte und unter Beachtung des vom
sind, bei der die Temperatur, eventuell gemeinsam mit Hersteller angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar
der Beltiftung, der Feuchtigkeit und der Luftreinheit, garantierte groBte Kélteleistung (sensibel und latent).
geregelt wird oder gesenkt werden kann. Das bedeutet, dass nach EnEV § 12 Energetische
Das bedeutet: Inspektion von Klimaanlagen® eine periodische Inspektion
- Klima- und TeiIinmaanIagen C2 bis C5 nach fUrf0|gende An|agen erforderlich ist.

Tabelle 1 mit mehr als 12 kW Nennkuhlleistung. . Kalteerzeuger mit einer mit mehr als 12 kW
- Raumklimagerate und Raumkuihlsysteme ohne Nennkélteleistung (Summe je Gebaude)

LUftUngSfUnktion ab 12 kW NennkUhIIeistung (Summe . Andere maschinelle Systeme zur Temperatur-

je Gebaude) absenkung mit mehr als 12 kW Nenn-kiihlleistung

(bezogen auf die Zuluft oder die Raumluft ), wie z. B.:
Direkte oder indirekte Verdunstungskihlung, freie
Kahlung tber Kihlturm, geothermische Kiihlung,
Grund- und Oberflachenwasserkiihlung.
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