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Mindestforderung Luftmengen: 

DIN EN 13779  

20 ï 30m³/h x Schüler 

 

UBA 

25-30 m³/h 

 

 

VDI 6040  RLT Schulen: 
 

> 1000ppm CO2 hygienisch 

bedenklich 

> 2000ppm CO2 als nicht 

akzeptabel 

Zitate aus der Richtlinie des UBA 
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Niedrige Raumhöhen verschlechtern die Lüftungssituation 

gebaut vor 100 Jahren gebaut vor 50 Jahren 

Die Bauweise der Schulen hat sich verändert, der Außenluftbedarf jedoch nicht 
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Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung  

? 
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dichte Fenster nach der Sanierung verschärfen das Problem 

keine Oberlicht- oder Unterlichtfenster in den Klassenräumen 
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Anforderungen an thermische und lufthygienische Konditionen 

Ziel ist es, Raumkonditionen zur Verfügung zu stellen, die keine  

gesundheitlichen Beeinträchtigungen verursachen, keine  

Befindlichkeitsstörungen hervorrufen und eine volle körperliche 

und geistige Leistungsfähigkeit ermöglichen. 

Auslegung der Räume gemäß Kategorie II nach EN 15251 (normales Maß 

an Erwartungen an neue und sanierte Gebäude) 

VDI 6040 Raumlufttechnik Schulen: 
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Beispiel für den heutigen Istzustand 
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Wie hoch war hier die CO2-Konzentration? 
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     CO2-Vergleichsmaßstab 
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C02 ï Konzentration 

 

< 1000 ppm C02 ist hygienisch unbedenklich 

> 1000 ppm und < 2000 ppm sind hygienisch bedenklich 

> 2000 ppm gelten als nicht akzeptabel 

 

Die Konzentrationen verstehen sich als zeitlich 

gewichtete durchschnittliche Konzentrationen über 

die Dauer einer Unterrichtsstunde (45 min). Dabei 

wird eine Außenluftkonzentration von 400 ppm CO2 unterstellt. 

 

Anm.: 

keine Angabe zum Außenluftvolumenstrom (im Entwurf noch 15 m³/h·m², kam aus  

DIN EN 15251 Kategorie II 20% Unzufriedene, schadstoffarmes Gebäude) 

  CO2 Anforderung der VDI 6040 
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     Temperaturanforderung der VDI 6040 

Operative Raumtemperatur 

Die operative Raumtemperatur beträgt mindestens 

20 ÁC und maximal 26 ÁC in Abhängigkeit der 

Außentemperatur. Dabei wird vorausgesetzt, dass 

die Nutzer keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt 

sind. 

Weitere Festlegungen in EN 15251 
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      Mechanische Lüftung unverzichtbar ... 

Å Die DIN EN 13779 sieht in Stadtzentren als Standardwert für eine niedrige 

  Raumluftqualität (IDA 4) eine CO2-Konzentration von 1.200 ppm vor 

 

Å Da Klassenräume in den meisten Fällen intensiv genutzt werden, rechnet 

  man üblicherweise mit einem Außenluftvolumenstrom  

  von 15 bis 20 m³/h pro Person 

Ą ergibt einen Gesamtvolumenstrom von 450 - 600 m³/h 

 

Å Dr. Heinz-Jörn Moriske (Umweltbundesamt)  

  ist der Auffassung, dass Schulgebäude heute nicht mehr ohne Lüftungsanlage  

  betrieben werden dürfen. Als maßgeblichen Grund dafür nannte er die    

  Einhaltung der CO2-Grenzwerte und die damit zusammenhängende  

  Konzentrationsfähigkeit der Schüler  
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Ganzheitl. Planungsansatz ï FGK Status Report 22 

Anm:  

Lt. einer umfangreichen zweijährigen Untersuchung an einer Passiv-Haus Kita sind dort  

20 m³/hPerson zu gering um stets 1000 ppm einzuhalten 

Quelle: Prof. Achim Trogisch Ă20 mį/hPerson sind zu wenigñ TGA-Fachplaner 11/2011 
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Grundschule Elsendorf:  

ĂNach Inbetriebnahme war eine deutlich  

bessere Luftqualität 

festzustellenñ, sagt B¿rgermeister Faltermeier. 

Der mit der CGL ausgestattete  

Klassenraum sei mittlerweile zum Lieblings- 

zimmer geworden. ĂUns ist aufgefallen, 

dass sich die Aufmerksamkeit 

der Schüler deutlich verbessert 

hatñ 

Lüftungsgerät für ein  Klassenzimmer 

Luftverteilung hier mit textilen Schläuchen, montiert an Betondecke 
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Energieeinsparung primärenergetisch 

Der Lüftungsbetrieb muss an die Nutzungszeiten in Schulen und Kindertagestätten angepasst werden.  

Ein Dauerbetrieb der Lüftung, verschwendet Energie! (Quelle: [AkkP 33]). 

Annahmen:  

Außenvolumenstrom je Schüler 15 m³/h, Belegungsdichte 0.5 Personen / m² in Klassen,  

Nutzung an Schultagen 7:00 bis 14:00 Uhr, Wärmebereitstellungsgrad 80 % der WRG.  
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Comfort Großraum Lüftungsgerät - CGL  


