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Verantwortung des Architekten in der Frage der Raumlufttemperatur

Der Architekt nimmt im Rahmen der Planung und
Realisierung eines Gebaudes eine herausgehobene
Stellung ein. Er ist fur die Koordinierung der
einzelnen Planungsbeteiligten ebenso
verantwortlich, wie fur die Kommunikation mit dem
Bauherren bzw. Auftraggeber. Daflr wird er
entsprechend der HOAI gesondert entlohnt.

Im Rahmen der Uberfiihrung der DIN EN 18599
steht haufig eine Frage im Mittelpunkt; wer soll die
extrem komplexe Bewertung der Gebaude- und
Anlagentechnik durchfihren?

Durchfiihren kann diese Bewertung bei gréBeren
Bauvorhaben sicher nur jemand mit der fachlichen
Kompetenz, im Regelfall ein Ingenieur mit
entsprechender Ausbildung. Verantworten muss es
jedoch der Architekt, da nur er die Méglichkeit der
Beeinflussung des Gesamtgebaudes hat, ange-
fangen von der Fassade, der nutzungsmafigen
Abstimmung mit dem AG bis hin zur technischen
Abstimmung mit den TGA-Planern.

Warum sollte man etwas an dieser Arbeitsteilung
andern, die ja mit dem Statiker seit langem klappt.
Der Architekt macht keine Statik, aber er Gbernimmt
mit der Delegierung dieser Aufgabe an einen
Fachingenieur im Innenverhéltnis zum Bauherren
haufig die Verantwortung.

Mit der Einfihrung der DIN EN 18599 geht es zukunftig
auch um einen Wettbewerb technischer Konzepte.
Was nitzt jedoch die Aussage zur energetischen
Effizienz, wenn nicht zugleich eine verbindliche Aus-
sage zur Raumqualitat in Form der Raumlufttem-
peraturen vermittelt wird. Durch Weglassen tech-
nischer Einrichtungen zur Einhaltung der Raumluft-
temperatur kann der Energiebedarf nahezu beliebig
reduziert werden.

Fur den Auftraggeber gibt es neben den
Betriebskosten jedoch nur einen greifbaren
Sachverhalt; wie haufig wird mit diesem Konzept
eine bestimmte, von mir als Bauherrn
vorzugebende Raumlufttemperatur unter- bzw.
Uberschritten. Dass diese Aussage zunéchst einmal
von Testeferenz-jahren und idealisierter Nutzung
ausgehen muss, versteht sich von selbst. Diese
Einschrankung steht ja implizit auch in der DIN EN
185909.

Fir die Ermittlung der Raumlufttemperaturen
stehen seit langer Zeit geeignete Softwaretools zur
Verfligung, die bei fachgerechter Anwendung
verlassliche Aussagen Uber die Haufigkeit
bestimmter Raumlufttemperaturen im Jahresgang
liefern. Die Ingenieurburos bzw. Institutionen
verflugen Uber ausreichend Erfahrungen, die
vielfaltigen Einflisse auf die Gebaude- und
Anlagensimulation genau zu formulieren. Es geht
dabei vor allem um die Wechselwirkung zwischen
dem AuBenklima und der Fassade bzw. der
Speicherfahigkeit des Gebaudes. Zugleich mlssen
aber die Konzepte der Architekten hinsichtlich der
Freien Luftung, der Nachtliftung oder sonstiger
Systeme unter Verzicht auf angemessene aktive
Kuhlung in die Berechnung integriert werden.

Die Beauftragung eines Fachingenieurs hat
finanzielle Konsequenzen, doch der Nutzen fiir den
Bauherren oder AG ist doch offensichtlich, da er
wesentlich teurere Nachristungen bzw.
Reparaturen vermeidet, wenn er frihzeitig Uber die
zu erwartenden Raumlufttemperaturen zuverlassig
informiert wird.

Nur wer umfassend informiert ist, kann die richtigen
Entscheidungen treffen. Darum fordert das FGK die
Einflhrung verbindlicher Aussagen zur
Raumlufttemperatur.
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