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1. Einleitung

Spétestens mit Antragstellung ab dem 1. Januar
2023 mussen forderfahige Warmepumpen mit of-
fenen (nicht-proprietaren) und geeigneten Kom-
munikationsschnittstellen ausgestattet sein, die
Signale aus dem Stromsystem empfangen und
verarbeiten kénnen, um auf die verschiedenen An-
forderungen des Stromnetzes reagieren zu kon-
nen (z. B. durch Abnahme Uberschissigen Netz-
stroms, Sperrzeiten, zeitweise Lastreduktion).

Die netzdienliche Steuerbarkeit gilt als erflllt, so-
fern forderfahige  DX-Luft-Luft-Warmepumpen
mindestens die im Abschnitt 2 spezifizierten Anfor-
derungen erfillen und durch einen Nachweis ge-
malf3 Abschnitt 3 erklaren.

2. Anforderungen an
DX-Luft-Luft-Warmepumpen

DX-Luft-Luft-Warmepumpen missen mit einem
Regler ausgestattet sein, der gerateabhangig min-
destens die folgenden Ansteuerungsoptionen er-
fallt.

2.1. Gemeinsame Anforderungen

Sie mussen Uber eine externe oder interne Schnitt-
stelle (digital, analog, Kontakt oder andere) zur An-
steuerung der DX-Luft-Luft-Warmepumpen verfi-
gen, die die im folgenden definierten Funktionen
nutzt.

Es missen Planungsunterlagen fiir die Modelle
bzw. Baureihen vorhanden sein, die beschreiben,
wie die DX-Luft-Luft-Warmepumpen fir Lastma-
nagement-Anforderungen zu dimensionieren sind.
Diese sind mindestens online vom Hersteller auf
dessen Internetseite zur Verfugung zu stellen.
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2.2. Anforderungen an Geréate
1. Anlaufstrombegrenzung

2. Elektrische Leistungsregelung Uber einen Zeit-
raum von 120 Minuten automatisiert durch
Netzbetreiber, alternativ tber

2.1. Lastabwurf oder

2.2. Thermische Leistungsregelung tber Soll-
wertverschiebung +/- 1 K oder

2.3. Thermische Leistungsbegrenzung Uber
Verdichterdrehzahl oder Leistungsstufen-
begrenzung mind. auf 80 %.

3. Konformitatserklarung

Die Hersteller erklaren die Erfullung der in Ab-
schnitt 2 genannten Anforderungen tber eine Her-
stellererklarung.
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Raumlufttechnische Anlagen — Instandhaltung, Reinigung, Entsorgungsaufgaben
Moderne Klimaanlagen: Die Wohlftihltechnik!

Klimaanlagen: Die unsichtbaren Problemldser!

Fragen und Antworten zur Raumluftfeucht

Hygiene in Wohnungsluftungsanlagen

Regenerative Energien in der Klima- und Luftungstechnik

Die neue F-Gase-Verordnung

Verantwortung des Architekten in der Frage der Raumlufttemperatur

Zertifizierung Instandhaltung und Reinigung von RLT-Anlagen

Definition von Klimaanlagen nach EnEV und EPBD

Raumlufttechnische Anlagen - Durchfihrung von Hygieneinspektionen nach VDI 6022
Informationen zur Hygiene in RLT-Anlagen

Bewertung des Innenraumklimas

Wohnungsliuftung

Rehva Guidebook No 8: Die Sauberkeit von Luftungsanlagen (deutsche Version)

Die Bewertung von WRG und Regenerat. Energien in RLT-Anlagen fir NWG nach EEWarmeG
Software zur Auslegung von Wohnungsliftungssystemen

Laftung von Schulen

Hinweise fiur die CE-Kennzeichnung von Wohnungsliftungsgeraten
EG-Konformitatsbewertung von Raumlufttechnischen Geréten, Komponenten und Anlagen
Qualitatssiegel Raumklimagerate

Checkliste fur die Abnahme von Klima- und Liftungsanlagen

Einheitliche Herstellerdeklaration fir Wohnungsliuftungsgeréate nach DIN 4719
Richtiges Luften in Haus und Wohnung

Einheitliche Herstellerdeklaration fiir DX-RKG zur Verwendung fir die Nachweise nach GEG
Zertifizierung und Zulassung von Produkten der Liftungstechnik

Fragen und Antworten zur Ecodesign Richtlinie EU 327/2011 fir Ventilatoren
Leitfaden Anlagensicherheit

Fragen und Antworten zur F-Gase-Verordnung EU-VO 517/2014

FAQ zur Ecodesign-Richtlinie EU 1253/2014 — RLT-Gerate fur den Nichtwohnungsbau
Auslegung von WL-Anlagen unter den Randbedingungen EnEV und DIN 1946-6
Fragen und Antworten zur Ecodesign-Richtlinie EU 1253/2014 — Beigestellte WRG
Luftfilter fir die Raumlufttechnik - 1ISO 16890 und EN 779

Filter in Sekundarluftgeraten

Smarte Liftungs- und Klimaanlagen im Nichtwohngebaude

Smarte Wohnungsliftung

Kommentierung der DIN 1946-6

Luftfilter — Luftreinigung — Luftentkeimung in Raumklimageraten

Anforderungen an Liftung und Luftreinigung zur Reduktion des Infektionsrisikos tUber den Luft-
weg, AHA + Liftung (deutsch und englisch)
Zentrale WRG-Systeme in Liftungsanlagen flir mehrere Wohneinheiten

WL-Anlagen nach DIN 1946-6 unter den Randbedingungen der Corona Pandemie
Die Luftqualitat wahrend der Indoor-Air 2021 — Messung versus Berechnung
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